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MPM Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard
EHP 10W-30
Sicherheitsdatenblatt

gemaf REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 08.02.2012 Uberarbeitungsdatum: 28.06.2023 Ersetzt: 02.08.2021 Version: 5.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform
Handelsname
Produktcode
Produktart
Product Group

: Gemisch

: MPM Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30
: BL020000

: Andere Motor-, Getriebe- und Schmierdle.

: Mischung

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Kategorie Hauptverwendung

: Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher,Industrielle Verwendung

Spezifikation fir den industriellen/professionellen . Eingeschrankte Verwendung durch einen eingeschrankten Personenkreis

Gebrauch
Funktions-oder Verwendungskategorie

Verwendung in geschlossenen Systemen
: Schmierstoffe und Additive

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)
Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240
Universitatsmedizin Berlin 12203
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude), UG
Osterreich Vergiftungsinformations-zentrale Stubenring 6 +43 1 406 43 43
1010 Wien

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nicht eingestuft

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sicherheitshinweise (CLP)
EUH Satze

2.3. Sonstige Gefahren

: P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
: EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,
oder es wurde gemaf den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Anmerkungen . Hochraffiniertes Mineraldl, enthalt gemaR IP346 <3% (Gew./Gew.) DMSO-Extrakt
Dieses Gemisch enthalt keine anzeigepflichtigen Substanzen gemaR den Kriterien aus 3.2 des Anhangs Il der REACH-Verordnung

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen : Nicht erforderlich.

Nach Hautkontakt . Haut mit milder Seife und Wasser waschen.

Nach Augenkontakt . Bei Augenkontakt sofort mit reinem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspdilen.

Nach Verschlucken . KEIN Erbrechen herbeifiihren. Den Mund mit Wasser ausspulen. Sofort arztlichen Rat

einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Nach einatmen . Bei Ublichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefahrdung durch Einatmen zu
erwarten.

Nach hautkontakt . Bei Ublichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Hautgefahrdung zu erwarten.

Nach augenkontakt . Bei Uiblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefahrdung bei Augenkontakt zu
erwarten.

Nach verschlucken . Bei Uiblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefahrdung durch Verschlucken
zu erwarten.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassernebel, Trockenldschpulver, Schaum und Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Léschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Brandschutzvorkehrungen . Beim Bekampfen von Chemikalienbréanden Vorsicht walten lassen.

Léschanweisungen : Zur Kuhlung exponierter Behalter einen Wassersprihstrahl oder -nebel benutzen.

Schutz bei der Brandbekampfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlieRlich Atemschutz
betreten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen . Verschitten kann zu Rutschgefahr fiihren.
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6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

Schutzausriistung : Handschuhe. Schutzbrille.
NotfallmaRnahmen : Dampfe nicht einatmen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausrustung . Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Sicherheitsbrille.

6.2. UmweltschutzmaBRnahmen

Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die
Behdérden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung : Ausgelaufene Flissigkeit eindammen oder mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen,
um ein Eindringen in die Kanalisation oder Wasserlaufe zu verhindern.

Reinigungsverfahren . Detergens. Verschlttetes Produkt so bald wie méglich mithilfe von absorbierendem Material
aufnehmen.

Weitere Angaben : Bereich mit verschiittetem Material kann rutschig sein. Geeignete Entsorgungsbehéalter
verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine weiteren Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zuséatzliche Gefahren beim Verarbeiten : Unnétige Exposition vermeiden. Normalerweise ist sowohl eine lokale Absaugung als auch
eine auch eine allgemeine Raumliftung erforderlich.

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung . Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

Verwendungstemperatur : <40°C

HygienemalRnahmen . Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande

und andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische Maflnahmen : In einem geschlossenen Behalter aufbewahren.
Lagerbedingungen . Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
Lagertemperatur 1 240°C

Lager : An einem trockenen und gut beliifteten Ort lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

8.1.1. Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Keine weiteren Informationen verfligbar.
8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfiigbar.

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfligbar.

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Zusatzliche Hinweise : Basierend auf ACGIH TLV, eine Konzentration von 5 mg/m3 Olspray (TWA, 8 Stunden
Arbeitstag) wird empfohlen
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8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfligbar.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische MaRnahmen:
Keine weiteren Informationen verfligbar.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Handschuhe. Sicherheitsbrille.

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsschutzbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Korperschutz:
Unter normalen Verwendungsbedingungen ist eine spezielle Kleidung/ Hautschutzausristung nicht erforderlich

Handschutz:
Schutzhandschuhe

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Handschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 6 (> 480 Minuten) >0,4 EN ISO 374

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entliftung ist keine spezielle Atemschutzausristung erforderlich

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Flussig

Farbe . Bernsteinfarben.
Aussehen . Olige Fliissigkeit.
Geruch : Nicht verfugbar
Geruchsschwelle : Nicht verfugbar
Schmelzpunkt : Nicht verfugbar
Gefrierpunkt : Nicht verfugbar
Siedepunkt : Nicht verfugbar
Entzundbarkeit : Nicht verfugbar
Explosionsgrenzen : Nicht verfugbar
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfugbar
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfugbar
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Flammpunkt : >220°C @ ASTM D92
Zindtemperatur : Nicht verfliigbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfiigbar
pH-Wert : Nicht verfliigbar
Viskositat, kinematisch : 73 mm3/s @ 40°C
Léslichkeit : Das Produkt ist kaum I8slich und schwimmt auf der Wasseroberflache.
Log Kow . Nicht verfiigbar
Dampfdruck : Nicht verfiigbar
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfiigbar

Dichte . 852 kg/m* @ 15°C
Relative Dichte : Nicht verfiigbar
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfiigbar

PartikelgrofRe
PartikelgréRenverteilung
Partikelform

Seitenverhaltnis der Partikel
Partikelaggregatzustand
Partikelabsorptionszustand
Partikelspezifische Oberflache
Partikelstaubigkeit

9.2. Sonstige Angaben

. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar.

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Unter normalen Umstéanden keine.

10.2. Chemische Stabilitat

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine offene Flamme, keine Funken und nicht rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Oxidationsmittel. Sduren und Basen.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Umstanden keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Nicht eingestuft

Schwere Augenschadigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.)
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzellmutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

MPM Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Viskositat, kinematisch 73 mm?/s @ 40°C

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschédliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese . Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemaf
endokrinschadlichen Eigenschaften verursacht REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemaR den Kriterien
werden kdnnen der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der

Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in
einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

11.2.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Nicht eingestuft

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

MPM Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht wasserldslich, deshalb nur minimal biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

12.4. Mobilitat im Boden

MPM Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30

Boden Boden- und Wasserverunreinigung vermeiden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfugbar.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund . Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrin wirksamen Eigenschaften.
ihrer endokrinschadlichen Eigenschaften zu
machen

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

28.06.2023 (Uberarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 6/8



MPM Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Zuséatzliche Hinweise . Dieser Stoff und sein Behalter missen sicher und geman den lokalen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemalR ADR/IMDG

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN-Nr. . Nicht anwendbar
UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung fiir die Beférderung (ADR) : Nicht anwendbar
Offizielle Benennung fiir die Befoérderung (IMDG) : Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR
Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar
IMDG
Transportgefahrenklassen (IMDG) : Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein
Sonstige Angaben : Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Keine Daten verfuigbar.

Seeschiffstransport
Keine Daten verfugbar.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthélt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschréankungsbedingungen) gelistet sind

Enthélt keine Bestandteile aus der REACH-Kandidat Substanz (en) Liste

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

28.06.2023 (Uberarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 7/8



MPM Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-30
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen

Wassergefahrdungsklasse (WGK)

Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

. Beschrankungen gemafl Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten

Beschrankungen gemaf Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten

: WGK 2, Deutlich wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BiImSchV)

Fur die Stoffe oder das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durch den Lieferanten durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geédndertes Element Modifikation Anmerkungen
Ersetzt Geandert
Uberarbeitungsdatum Geandert

2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Hinzugefigt

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen | Geandert

Vollstiandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze

EUH210

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

SDS MPM REACH

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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