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05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD

Truck Fuel Economy
Dokumentversion: 06.04.2024

Dieses kraftstoffsparende Motor6ol wurde speziell fur Dieselmotoren von leichten und
schweren LKW entwickelt, die unter intensivsten Bedingungen eingesetzt werden. Dieses
Motorol eignet sich ausgezeichnet zum Einsatz in Euro 3-, Euro 4- und Euro 5-Motoren in
Kombination mit Niedrigschwefel-Dieselkraftstoffen. Unter Einhaltung der
Gebrauchsanleitung ermdglicht dieses Ol auch sehr lange Wechselintervalle (80 000 -
120 000 Kilometer). Dieses Motorol darf keinesfalls in Ottomotoren eingesetzt werden.

ACEAE4/E7
API CI-4

Scania LDF-3

DAF Extended drain

Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC IV-10

MAN M 3277

MTU Type 3

Mack EO-N

Renault RD-2 /RLD / RLD-2 /RXD
Volvo VDS-3

ART.-NR. VOLUMEN
05020AEF 20L
05060AEF 60 L
05205AEF 205 L
05999AEF 1000 L
PO5000AEF 1L
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Standardanalyse

TEST WERT
Density bei 15°C 0.860
Viscosity 5W-30
Kinematic Viscosity bei 40°C 724
Kinematic Viscosity bei 100°C 12
Viscosity Index 162
Dynamic Viscosity bei -30°C 5450
Flashpoint COC 220
Pourpoint -45
Total Base Number 15.9
Sulphated Ash 19

METHODE
kg/l

mmz2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Diese Werte sind typisch flr die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte konnen

auftreten.
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