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Beschreibung

Empfehlungen

Verpackungseinheiten

16000CVT CVT Constant Variable Transmission Special

Fluid

Dokumentversion: 06.04.2024

Diese synthetische, hochwertige CVT-Flussigkeit der Premiumklasse wird in diversen
CVT-Getrieben eingesetzt, die ein Schubgliederband oder eine Stahlkette als Zugmittel
verwenden. Dieses Getriebedl wurde speziell u. a. fiir Mercedes-Benz-A- und B-Klasse-

und Multitronic-Getriebe der VAG-Gruppe entwickelt.

BMW 83 220136 376 /83220429 154
Chrysler CVT+4

Daihatsu AMIX CVTF-DC

Dodge CVT+4

Ford M2C928-A

GM DEX-CVT

Honda HCF-2

Jeep CVT+4

MB 236.20

Mitsubishi CVTF-J1 / CVTF-J4

Nissan CVT Fluid NS-1 / CVT Fluid NS-2 / CVT Fluid NS-3
Subaru ECVT / Lineartronic CVTF /i-CVT
Suzuki CVT Green 1 / CVT Green 2
Toyota CVT FE / TC

VW G 052 180 /052 516

VW TL 52 180 /52 516

ART.-NR. VOLUMEN ARTIKEL PRO
EINHEIT
16001CVT 1L 6
16004CVT 4L 4
16020CVT 20L 1
16060CVT 60 L 1
16205CVT 205 L 1
16999CVT 1000 L 1
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ARTIKEL PRO
PALLETTE

450
112
30
6

2



Standardanalyse TEST WERT METHODE

Density bei 15°C 0.848 kg/L
Colour barnstone

Viscosity 10W

Kinematic Viscosity bei 40°C 34 mm2/s
Kinematic Viscosity bei 100°C 7 mm2/s
Viscosity Index 173

Flashpoint COC 210 °C
Pourpoint -52 °C
Brookfield Viscosity bei -40°C 11900 mPa.s

Diese Werte sind typisch fur die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte konnen
auftreten.
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