BLO30000 Marine Engine Oil Single Grade SAE 30
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Engine Ol

SINGLE GRADE

Beschreibung Das MPM Marine Engine Oil SAE 30 ist ein Mineraldl, das flr diverse Zwecke entwickelt
wurde. Je nach Herstelleranweisungen wird dieses Motorol in Schiffsdieselmotoren,
hydraulischen Systemen und gering beanspruchten Raderkasten verwendet. Es wird auch
fur Hochleistungs-Wendekupplungen von Schiffen vorgeschrieben.

Spezifikationen SAE 30
Verpackungseinheiten ART.-NR. VOLUMEN ARTIKEL PRO ARTIKEL PRO
EINHEIT PALLETTE
BL030001 1L 6 450
BLO30005 5L 4 112
BL030020 20L 1 30
BLO30060 60 L 1 6
BL030205 205 L 1 2
BL030999 1000 L 1 -
Standardanalyse TEST WERT METHODE
Density bei 15°C 0.891 kg/L
Viscosity SAE 30
SAE 30
Kinematic Viscosity bei 40°C 103 mm2/s
Kinematic Viscosity bei 100°C 11.3 mm2/s
Viscosity Index 95
Flashpoint COC 240 °C
Pourpoint -21 °C
Total Base Number 4.4 mgKOH/g
Sulphated Ash 0.76 mass%

Diese Werte sind typisch fur die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte kdnnen
auftreten.
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